6.6. SYSTEMY OPERACYJNE CZASU RZECZYWISTEGO

Dedykowane systemy sterujgce mogg realizowa¢ wpisany do nich algorytm bez
systemu operacyjnego. Jesli jednak posiadana pamie¢ i moc procesora na to
pozwala, instaluje sie system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS: real time
operating system) i sterowniki pracujg pod jego nadzorem. Utatwia to
projektowanie i eksploatacje systeméw sterowania, gdyz system operacyjny
realizuje w sposdb standardowy czes¢ ustug niezbednych do dziatania programéw.
Korzysci z uzywania systemu operacyjnego sg tak duze, ze RTOS sg instalowane
nawet w telefonach komoérkowych. Najbardziej znane RTOS to: QNX, OS9,
WxWorks. Coraz wieksze znaczenie zyskuje RTLinux i Java 2ME. Systemy te sg
oferowane w wersjach dla wielu popularnych mikroprocesoréw i mikrosrerownikow,
moga tez pracowac na komuterach PC. Przykladem RTOS, kt6ry mozna stosowac
wytacznie na komputerze PC, jest system xPC oferowany jako rozszerzenie do
MATLABA.



6.6.2. Java J2ME

Java 2 Platform Micro Edition (J2ME) jest dystrybucjg jezyka Java ukierunkowang
na zastosowania w wyrobach powszechnego uzytku z wbudowanym procesorem.
Zawiera ona wirtualng maszyne jezyka Java i zestaw odpowiednio dobranych APP°.
Technologia J2ME uwzglednia, ze dedykowany sprzet mikroprocesorowy ma
architekture i interfejsy indywidualne dostosowane do wykonywanych zadan.
Istotnym walorem J2ME jest mozliwo$¢ nieodptatnego jej uzytkowania dla celéw
badawczych i edukacyjnych. Odpowiednig licencje mozna pobra¢ pod adresem
http.//www.sun.com/software/communitysource/j2me/. Qprogramowanie mozna pobrac
pod adresem http://java.sun.com/j2me.

J2ME jest oferowana w dwu konfiguracjach wyposazonych w odmienng maszyne
wirtualng jezyka Java i odpowiednio dobrane ustugi API. Konfiguracje te sg
optymalizowane do wykorzystania odpowiednio na sprzecie posiadajgcym podang
nizej wielko$é pamieci:

- dlal28KB az do 512 KB pamieci, tacznie na system operacyjny J2ME i na
uruchamiang aplikacje,

- powyzej 512 KB pamieci ,tacznie na system operacyjny J2ME i na urucha-
miang aplikacje.

Konfiguracje te sg kompatybilne w gére. Oznacza to, ze aplikacja przygotowana do
pracy z pamiecig 512KB i ponizej, bedzie poprawnie pracowac¢ na konfiguraciji
WyZzSzego poziomu.

o Wybrane pojecia i wyrazenia sg objasnione w stowniku umieszczonym na korcu pracy
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Profil jest specyfikacjg systemu, ktéra okresla wykorzystane APl oraz wybrang
konfiguracje. Profil musi by¢ kompletny. Oznacza to, ze aplikacja przygotowana do
pracy w danym profilu nie moze wymaga¢ zadnych klas spoza APl zawartych
w specyfikacji danego profilu. Profile sg ukierunkowane na potrzeby wybranych,
typowych gatezi przemystu (np. przemyst samochodowy).

PersonalJava™ to pierwsza mikroedycja technologii Java dla sprzetu mikroproce-
sorowego typu PalmTop, wymagajaceﬂo petnego dostepu do Internetu i techno-
logii WWW. Jest ona oparta na JDK™ 1.1. W przygotowaniu jest nowa wersja
PersonalJava™ oparta na kodzie Java™ 2 Platform.

Technologia EmbeddedJava™, w odréznieniu od profili J2ME, dopuszcza uzycie
klas nie nalezacych do wybranych API. Pozwala to lepiej wykorzysta¢ zasoby
dedykowanego systemu. Obszarem zastosowan EmbeddedJava sg produkowane
masowo wyroby powszechnego uzytku (np. magnetowidy, telewizory) oraz inne
wyroby optymalizowane pod katem minimalizacji wykorzystywanych zasobow.

6.6.3. Rozszerzenia systemu Windows i DOS do pracy w czasie
rzeczywistym

Odrebng klase stanowig rozwigzania, ktére dostosowujg system operacyjny
Windows do pracy z zadaniami czasu rzeczywistego. Mozna tam zainstalowac
dodatkowe jadro czasu rzeczywistego (RTK: real time kernel), ktére przejmuje
impulsy zegarowe komputera PC. System Windows staje sie wtedy jednym
z zadan realizowanych pod nadzorem RTK, co umozliwia przerywanie jego
aktywnosci w celu realizacji zadan czasu rzeczywistego. W spos6b oczywisty
spowalnia to prace systemu Windows, ale pozwala na jednoczesne korzystanie z
systemu Windows i na realizacje zadan czasu rzeczywistego z czasem
prébkowania nawet ponizej 1 ms. Przyktadami RTOS dla komputera PC z syste-
mem Windows sg: Real Time Windows Target z MathWorks, RT-CON z InTeCo
oraz WinCon i SimuLinux z Quanser (www.wincon.quanser.com)




